
1500 W

(model 1373 do koupelnového radiátoru)

CZ
verze 1.0Elektromos fŤtŖpatron

Szerel®si ®s haszn§lati ¼tmutat·

200 - 1000 W



1. A készülék meghatározása 
 
A hagyom§nyos melegvizes fŤt®si rendszerekhez kapcsolt f¿rdŖszobai radi§torok kieg®sz²thetŖk elektromos 
fŤtŖpatronokkal.  Ebben az esetben a testet egy T-idomon kereszt¿l telep²tik, ®s a fŤtŖtest tºlt®s®t elektromos 
fŤtŖpatronokkal vagy a fŤt®si rendszerben l®vŖ forr·v²z forr§s§val meleg²tik.  A melegvizes fŤt®si rendszerbe 
nem tartoz· f¿rdŖszobai fŤtŖtestekn®l az elektromos fŤtŖpatront T-idom n®lk¿l kell felszerelni. A fŤtŖpatron 
elektromos ell§t§sa konnektor termoszt§ton kereszt¿l csatlakoztathat·, ahol a k²v§nt fŤt®si hŖm®rs®kletet lehet 
be§ll²tani.Af¿rdŖszobai radi§tort kombin§lt fŤt®ssel a 2. ®s a 3. z·n§ba helyezhetŖk a ĻSN 33 200-7-701 szerint, 
mosd·, k§d vagy zuhany mell®).Az aj§nlott elektromos fŤtŖpatront kombin§lva a radi§torral egy komfortos 
fŤtŖtestet §ll²thatunk ºssze.
 

2. Általános információk 
 
Ez a haszn§lati ¼tmutat· a term®k szerves ®s fontos r®sz®t k®pezi, ®s a felhaszn§l·nak §t kell ny¼jtani. 
Olvassa el figyelmesen a haszn§lati utas²t§s pontjait, mivel azok fontos inform§ci·kat tartalmaznak a 
biztons§gr·l, a telep²t®srŖl, a haszn§latr·l ®s a karbantart§sr·l.  Tartsa meg ezt a haszn§lati utas²t§st a 
k®sŖbbi felhaszn§l§s c®lj§b·l.
 
Az elektromos fŤtŖpatron beszerel®s®t szakk®pzett szem®lynek kell elv®geznie, a hat§lyos elŖ²r§soknak
®s a gy§rt· utas²t§sainak megfelelŖen.
 
A nem megfelelŖ beszerel®s s¼lyos s®r¿l®seket okozhat emberekben ®s §llatokban, valamint anyagi k§rokat is 
vonhat maga ut§n. Ez a k®sz¿l®k a f¿rdŖszobai radi§torok kieg®sz²t®s®re szolg§lnak.
 
Az elektromos fŤtŖpatron teljes²tm®ny®t a radi§tor hŖteljes²tm®ny®tŖl f¿ggŖen v§lassza ki. 
Az ºsszes radi§tor mŤszaki adatai kºzºtt megtal§lhat· az elektromos fŤtŖpatron maxim§lis teljes²tm®nye. 
Semmilyen kºr¿lm®nyek kºzºtt se v§lasszon, haszn§ljon a gy§rt·§ltal a radi§tor t²pus§hoz ®s m®ret®hez 
megadottn§l nagyobb teljes²tm®nyŤ elektromos fŤtŖpatront!
 
Az elektromos fŤtŖpatront csak f¿ggŖleges helyzetben szabad felszerelni, a radi§torba alulr·l bekºtvelefele n®zŖ 
elektromos csatlakoz§ssal.
 
Tilos a k®sz¿l®ket a fent le²rtakon k²v¿l m§s c®lra haszn§lni. A gy§rt· nem v§llal felelŖss®get a nem megfelelŖ vagy 
rossz haszn§latb·l eredŖ k§rok®rt. A k¿lsŖ tiszt²t§shoz lehetŖleg erre a c®lra megfelelŖ tiszt²t·szerrel §titatott nedves 
rongyot haszn§ljon. Soha ne haszn§ljon s¼rol·- vagy old·szereket.
 
A munkav®gz®s megkezd®se vagy a karbantart§s megkezd®se elŖtt minden esetben csatlakoztassa le az egys®get 
az elektromos h§l·zatr·l. Abban az esetben, ha a k®sz¿l®k hib§sod§s jeleit mutatja, kapcsolja ki ®s h²vjon szakembert.
 
 
 
 
 



3. Az elektromos fűtőpatron műszaki adatai

             T§pfesz¿lts®g:        230 V/50 Hz 
             V®delem:             IP 44 (2 vagy 3 azs z·na �SN 33 2000-7-701) 
 Teljes²tm®ny:                        300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1350 a 1500 W
             Bekºt®s:              G 1/2“ 

4. A készülék használata 
 
Az elektromos fŤtŖpatronok automatikus hŖbiztos²t®kkal rendelkeznek, 95 ÁC-os kikapcsol§ssal. Miut§n az elektromos 
fŤtŖpatron 45 Á C-ra lehŤlt, az automatikus hŖbiztos²t®k ¼jra bekapcsol.Aj§nljuk az ST311 konnektor termoszt§t 
haszn§lat§t, mely a fŤtŖpatron hŖm®rs®klet®t szab§lyozza az §ramell§t§s be- ®s kikapcsol§s§val. A kijelzŖn megjelenik 
a be§ll²tott vagy m®rt hŖm®rs®klet.
 
 
5. A készülék beszerelése 

A fŤtŖpatront a radi§torba kell telep²teni a r§ vonatkoz· biztons§gi ®s mŤszaki elŖ²r§soknak ®s
szabv§nyoknak (k¿lºnºsen SN 33 2000-7-701) valamint a gy§rt· aj§nl§sainak megfelelŖen. 
Ezt k®pzett szakembernek kell elv®geznie. Az elektromos fŤtŖpatron teljes²tm®ny®t a gy§rt· §ltal
aj§nlott maxim§lis hŖteljes²tm®ny®tŖl ®s a patron hossz§t·l f¿ggŖen kell kiv§lasztani.  A fŤtŖpatron beszerel®se 
ut§n hozz§f®r®st kell biztos²tani a t§pcsatlakoz·hoz. A fŤtŖpatront ¼gy kell a radi§torban elhelyezni, hogy a patron 
v®ge is folyad®kban kell, hogy legyen k¿lºnben p§r perc alatt ki®g ®s haszn§lhatatlan lesz.

6. Karbantartás 

A telep²t®s ut§n az eszkºz gyakorlatilag nem ig®nyel karbantart§st. A t§pk§bel s®r¿l®se eset®n,
h¼zza ki a k®sz¿l®ket a konnektorb·l ®s h²vjon szakembert. Tilos illet®ktelen jav²t§st vagy §talak²t§st v®gezni.
 

P�íkon [W] 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1350 1500

Montáží délka [mm95 435 535 585 685 735 835 885 1045 1135 1235

   FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGFELELŐ 
MEGSEMMISÍTÉSÉRŐL A 2002/96/ES EURÓPAI IRÁNYELVEK ALAPJÁN

Az elektronikus berendezést tilos a háztartási hulladékgyűjtőbe  
dobni. Le kell adni a szeparált hulladékgyűjtőhelyre, vagy új  
eszköz vásárlása esetén visszaküldheti azt az eladónak, aki majd  
gondoskodik a használt berendezés helyes begyűjtéséről.
 
E szabályok betartásával hozzájárul a környezet megőrzéséhez,  
megóvásához, az egészség védelméhez és a természeti  erőforrások 
megőrzéséhez. A használati utasításban aláhúzott  rész azt jelzi, hogy 
az elektronikus berendezést köteles a gyűjtési  ponton leadni.
 

Eviden�ní �íslo výrobce: 02771/07-ECZ

 Teljes²tm®ny [W] 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1350 1500

 FŤtŖpatron hossza [mm] 349 395 435 535 585 685 735 835 885 1045 1135 1235




